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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при ручной обработке металла
1.   Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе по ручной обработке металла допус​каются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствую​щую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
К работе по ручной обработке металла под руководством учи​теля (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, про​шедшие инструктаж по охране труда и медицинский осмотр.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписа​ние учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При ручной обработке металла возможно воздействие на рабо​тающих следующих опасных производственных факторов:
- травмирование рук при работе неисправным инструментом;
- травмирование осколками металла при его рубке.
1.4. При ручной обработке металла должна использоваться следую​щая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобу​мажный, берет, рукавицы, защитные очки.
1.5. В учебной мастерской должна быть мед аптечка с набором не​обходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасно​сти, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным и ящиком с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастно​го случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При не​исправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение ин​струкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, проветрить помещение учебной мастерской.
2.2. Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места.
2.3. При рубке металла надеть защитные очки и проверить наличие защитой сетки на верстаке.
2.4. Проверить состояние тисков (губки тисков должны быть прочно закреплены, насечка их не сработана).
2.5. Убрать с рабочего места все лишнее.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Прочно закрепить обрабатываемую деталь в тисках. Рычаг тис​ков опускать плавно, чтобы не травмировать руки.
3.2. Работу выполнять только исправным инструментом.
3.3. Во избежание травм следить за тем, чтобы:
- поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой;
- инструмент, имеющий заостренные концы-хвостовики (напильники и др.), были снабжены деревянными, плотно насажанными ручками ус​тановленной формы, без сколов и трещин, с металлическими кольца​ми;
- ударные режущие инструменты (зубило, бородок, кернер, клей-цмейсель и др.) имели не сбитую поверхность;
- зубило имело длину не менее 150 мм, причем оттянутая его часть равнялась 60-70 мм;
- при работе напильниками пальцы рук находились на поверхности напильника;
- при рубке металла была установлена защитная металлическая сет​ка с ячейками не более 3 мм или индивидуальный экран.
3.4. Во избежание травм не проверять пальцами рук качество опи​ливаемой поверхности.
3.5. Отрезаемую при резании ножницами заготовку из листового металла придерживать рукой в рукавице.
3.6. Использовать слесарный инструмент только по их прямому на​значению.
3.7. Не применять ключей, имеющих зев большего размера, чем гайка, не удлинять рукоятку ключа путем накладывания (захвата) двух ключей.
4.   Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При выходе из строя рабочего инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
4.2. При получении травмы сообщить об этом учителю (мастеру, преподавателю), который окажет первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и со​общить об этом администрации учреждения.
4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучаю​щихся из помещения учебной мастерской, сообщить о пожаре адми​нистрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
5.  Требования безопасности по окончании работы
5.1. Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не сдувать ртом и не смахивать рукой, а использовать для этой цели щетку-сметку.
5.2. Провести влажную уборку и проветрить помещение учебной мастерской.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
Заведующий комбинированной мастерской
_____________________________
«Согласовано» 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

___________________________
	«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профсоюзного комитета

_____________________

«___»_____________ 200__г.


	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ с.Камышки

_____________________

«___»_____________ 200__г.


ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе на токарном станке по металлу 

1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе на токарном станке по металлу до​пускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответству​ющую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
К работе на токарном станке по металлу под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 7-го класса, прошед​шие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписа​ние учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе на токарном станке по металлу возможно воздей​ствие на работающих следующих опасных производственных факторов:
- отсутствие ограждения приводных ремней станка, защитного кожуха патрона и защитного экрана;
- непрочное закрепление заготовки и инструмента;
- неисправности и притупление режущего инструмента;
- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса
1.4. При работе на токарном станке по металлу должна использо​ваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: ха​лат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около токарно​го станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резино​вым ковриком.
1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором не​обходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным и ящиком с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастно​го случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мас​теру), который сообщает об этом администрации учреждения. При не​исправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение ин​струкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Проверить наличие и надежность крепления защитных огражде​ний и соединений защитного заземления с корпусом станка.
2.3. Разложить инструменты и заготовки в определенном установлен​ном порядке на тумбочке или на специальном приспособлении, убрать все лишнее,
2.4. Прочно закрепить резец и обрабатываемую деталь, вынуть ключ из патрона и положить его на установленное место.
2.5. Проверить работу станка на холостом ходу.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допускать увеличения сечения стружки.
3.2. Не наклонять голову близко к патрону, вращающейся детали или режущему инструменту.
3.3. Не принимать и не передавать какие-либо предметы через вра​щающиеся части станка.
3.4. Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и не убирать стружку до полной остановки станка.
3.5. Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент или заготовки.
3.6. Не охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или протирочных концов.
3.7. Не останавливать станок путем торможения патрона рукой.
3.8. Не поддерживать и не ловить рукой отрезаемую деталь.
3.9. Не оставлять работающий станок без присмотра.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При неисправности резца, его поломке или выкрашивании, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести резец от обрабатываемой детали, выключить станок и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
4.2. При загорании электрооборудования станка, немедленно выклю​чить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислот​ным. порошковым огнетушителем или песком.
4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподава​телю, мастеру), которому оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и со​общить об этом администрации учреждения.
5.  Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отвести резец от обрабатываемой детали и выключить станок.
5.2. Убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не сду​вать стружку ртом и не сметать ее рукой.
5.3. Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в ме​таллический ящик с крышкой.
5.4. Привести порядок инструмент и убрать его на место.
5.5. Сиять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.6. Проветрить помещение учебной мастерской.
Заведующий комбинированной мастерской
_____________________________

«Согласовано» 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

__________________________
	«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профсоюзного комитета

_____________________

«___»_____________ 200__г.


	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ с.Камышки

_____________________

«___»_____________ 200__г.


ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на фрезерном станке
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе на фрезерном станке допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую под​готовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и: не имею​щие противопоказаний по состоянию здоровья.
К работе на фрезерном станке под руководством учителя (препода​вателя, мастера) допускаются учащиеся с 7-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие проти​вопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписа​ние учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе на фрезерном станке возможно воздействие на ра​ботающих следующих опасных производственных факторов:
- отсутствие ограждения приводных ремней и защитного экрана;
- ранения рук вращающимися частями станка, обрабатываемой деталью или фрезой;
- поражение глаз отлетающей стружкой при обработке хрупких металлов;
- наматывание волос на вращающуюся оправку фрезы;
- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.
1.4. При работе на фрезерном станке должна использоваться следу​ющая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчато​бумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.
1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором не​обходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасно​сти, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастно-Г0 случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мас​теру); который сообщает об этом администрации учреждения. При не​исправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение ин​струкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Проверить наличие и надежность крепления защитного ограж​дения приводных ремней и соединения защитного заземления с корпу​сом станка.
2.3. Разложить инструменты и заготовки в определенном установлен​ном порядке на тумбочке или на особом приспособлении, убрать все лишнее.
2.4. Прочно закрепить обрабатываемую деталь и фрезу, ключ убрать на отведенное место.
2.5. Проверить работу станка на холостом ходу.
2.6. Проветрить помещение учебной мастерской.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Плавно подводить фрезу к обрабатываемой детали, не допускать увеличения сечения стружки.
3.2. Не наклонять голову близко к фрезе или движущейся детали.
3.3. Не передавать и не принимать какие-либо предметы через вра​щающиеся или движущиеся части станка.
3.4. Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент и заготовки.
3.5. Не измерять обрабатываемую деталь и не смазывать, не чис​тить и не убирать стружку до полной остановки станка.
3.6. Не охлаждать фрезу или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или протирочных концов.
3.7. Не останавливать станок путем торможения вращающейся фрезы рукой.
3.8. Не оставлять работающий станок без присмотра.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе станка, поломке фрезы, а также при неисправности заземления корпуса станка прекра​тить работу, отвести фрезу от обрабатываемой детали, выключить ста​нок и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
4.2. При загорании электрооборудования станка, немедленно выклю​чить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным порошковым огнетушителем или песком.
4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподава​телю, мастеру), которому оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и со​общить администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отвести фрезу от обрабатываемой детали и выключить станок.
5.2. Убрать стружку со станка при помощи щетки, не сдувать струж​ку ртом и не сметать ее рукой.
5.3. Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в ме​таллический ящик с крышкой.
5.4. Привести в порядок инструмент и убрать его на место.
5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.6. Проветрить помещение учебной мастерской.
Заведующий комбинированной мастерской
_____________________________

«Согласовано»
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

__________________________

	«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профсоюзного комитета

_____________________

«___»_____________ 200__г.


	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ с.Камышки

_____________________

«___»_____________ 200__г.


ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на сверлильном станке
1.  Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе на сверлильном станке допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую под​готовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имею​щие противопоказаний по состоянию здоровья.
К работе на сверлильном станке под руководством учителя (препо​давателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие ин​структаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие проти​вопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписа​ние учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе на сверлильном станке возможно воздействие на ра​ботающих следующих опасных производственных факторов:
- отсутствие защитного кожуха ременной передачи;
- травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защит​ных очков;
- ранение рук при плохом закреплении детали;
- наматывание одежды или волос на шпиндель станка;
- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.
1.4. При работе на сверлильном станке должна использоваться сле​дующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопча​тобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.
1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором не​обходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасно​сти, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, телом углекислотным или порошковым и ящиком с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец а строго случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать а чистоте рабочее место.
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение инструкции но ох​ране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Убедиться в наличии и надежности крепления защитного ко​жуха ременной передачи, а также соединения защитного заземле​ния с корпусом станка.
2.3. Разложить инструменты и заготовки в определенном уста​новленном порядке на тумбочке или на специальном приспособле​нии, убрать все лишнее.
2.4. Надежно закрепить сверло в патроне и обрабатываемую де​таль на столе станка в тисках.
2.5. Проверить исправную работу станка на холостом ходу.
2.6. Проветрить помещение учебной мастерской.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Перед сверлением металла накренить центры отверстий, а деревянные заготовки в центре отверстий наколоть шилом.
3.2. Сверло к детали подавать плавно, без усилий и рывков, только после того, как шпиндель станка наберет полную скорость вращения.
3.3. Не наклонять голову близко к вращающемуся шпинделю станка и сверлу.
3.4. Запрещается держать руками при сверлении незакрепленную в тисках деталь, а также работать в рукавицах.
3.5. Не класть посторонних предметов на станину станка.
3.6. Не смазывать и не охлаждать сверло во время работы станка с помощью мокрых тряпок.
3.7. Не тормозить руками патрон станка или вращающееся сверло.
3.8. При сверлении крупных деревянных заготовок подложить под них на стол станка обрезок доски.
3.9. Особое внимание и осторожность проявлять в конце сверления. При выходе сверла из материала заготовки уменьшить подачу. ЗЛО. Не оставлять работающий станок без присмотра.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе станка, поломке сверла, а также при неисправности заземления корпуса станка прекра​тить работу, отвести сверло от детали, выключить станок и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.
4.3. При получении травмы сообщить учителю (преподавателю, ма​стеру), которому оказать первую помощь пострадавшему, при необхо​димости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отвести сверло от заготовки и выключить станок.
5.2. После остановки вращения сверла удалить стружку со станка с помощью щетки, а из пазов станочного стола металлическим крючком. Не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.
5.3. Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в ме​таллический ящик с крышкой.

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.5. Проветрить помещение учебной мастерской.
Заведующий комбинированной мастерской
____________________________

«Согласовано»

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

__________________________
	«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профсоюзного комитета

_____________________

«___»_____________ 200__г.


	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ с.Камышки

_____________________

«___»_____________ 200__г.


ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на заточном станке
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе на заточном станке допускаются лица в возрасте не моложе 17 лет, прошедшие соответствующую подготов​ку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. К работе на заточном стан​ке учащиеся не допускаются.
1.2. При работе на заточном станке соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе на заточном станке возможно воздействие на рабо​тающих следующих опасных производственных факторов:
- отсутствие защитного кожуха абразивного круга и защитного экрана;
- травмирование глаз (ранение, засорение, ожоги);
- ранения осколками абразивного круга или инструмента из-за боль​шого зазора между подручником станка и абразивным кругом;
- захват одежды или волос вращающимися деталями станка;
- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.
1.4. При работе на заточном станке должна использоваться следую​щая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобу​мажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть де​ревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.
1.5. В мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопаснос​ти, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Ма​стерская должна быть обеспечена первичными средствами пожароту​шения: огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или по​рошковым и ящиком с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастно​го случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соот​ветствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необ​ходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и пра​вил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожу​ха абразивного круга и концов шпинделя, а также защитного экрана.
2.3. Проверить наличие и надежность соединения защитного зазем​ления с корпусом станка.
2.4. Убедиться в отсутствии трещин и сколов на абразивном круге.
2.5. Установить подручник для заточки инструмента на расстоянии 2-3 мм от абразивного круга и надежно закрепить его.
2.6. Проверить исправную работу станка на холостом ходу, отсту​пив в сторону от опасной зоны напротив круга, убедиться в отсутствии биения абразивного круга, а также в исправной работе микровыклю​чателя защитного экрана.
2.7.. Проветрить помещение мастерской.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. При заточке инструмента надежно удерживать его руками, плав​но, без рывков и больших усилий подводить его к абразивному кругу несколько выше его горизонтальной оси.
3.2. Во избежание засорения глаз частицами абразивного круга не производить заточку инструмента без защитных очков.
3.3. Не наклоняться близко к вращающемуся абразивному кругу.
3.4. Не определять на ощупь остроту и ровность заточки инструмен​та. Качество заточки определять после того, как инструмент отведен от круга и выведен в безопасную зону.
3.5. Не производить заточку инструмента на неисправном абразив​ном круге и при большом его биении.
3.6. Не производить заточку инструмента на боковой поверхности абразивного круга, не стоять в направлении плоскости его вращения.
3.7. Не класть на корпус станка инструмент и другие предметы.
3.8. Не оставлять работающий станок без присмотра.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе станка, появлении сильного биения абразивного круга, увеличении зазора между подруч​ником и абразивным кругом более 3 мм, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести инструмент от абразивного круга и выключить станок. Работу продолжать только пос​ле устранения неисправности.
4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выклю​чить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным. порошковым огнетушителем или песком.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавше​му, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учрежде​ние и сообщить об этом администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить станок и после его остановки вращения убрать аб​разивную пыль щеткой. Не сдувать абразивную пыль ртом и не сме​тать ее рукой.
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.3. Проветрить помещение мастерской.
Заведующий комбинированной  мастерской
__________________________
«Согласовано»
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

__________________________
	«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профсоюзного комитета

_____________________

«___»_____________ 200__г.


	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ с.Камышки

_____________________

«___»_____________ 200__г.


ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при ручной обработке древесины
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе по ручной обработке древесины до​пускаются лица в возрасте не моложе 17 лет, прошедшие соответствую​щую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. К работе по ручной обработке древесины под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, про​шедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имею​щие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписа​ние учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При ручной обработке древесины возможно воздействие на ра​ботающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
- травмнрование рук при работе неисправным инструментом;
- травмирование рук при заливании заготовок без применения специальных приспособлений;
- вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции.
1.4. При ручной обработке древесины должна использоваться сле​дующая спецодежда: халат хлопчатобумажный и берет.
1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором не​обходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасно​сти, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями и ящиком с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю(преподавателю, мас​теру), который сообщает об этом администрации учреждения. При не​исправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования коллективными средствами защиты, соблюдать правила лич​ной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающи​мися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места, убрать с рабочего места все лишнее.
2.3. Проверить исправность и надежность крепления к полу верстака.
2.4. При выполнении работ с образованием древесной пыли вклю​чить вытяжную вентиляцию.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Надежно закреплять обрабатываемый материал в зажимах верстака.
3.2. Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и за​точенным инструментом.
3.3.  Инструмент использовать только по назначению.
3.4. Строгальный инструмент для работы использовать, имеющий гладкие, ровно зачищенные колодки, задний торец которых должен быть закруглен.
3.5. Лучковой пилой работать только после того, как убедитесь, что полотно хорошо разведено и надежно закреплено, шнур обеспечивает необходимое его натяжение.
3.6. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, свер​ление, соединение деталей) выполнять на верстаке в установленных мес​тах, используя приспособления, упоры, зажимы, подкладные доски.
3.7. При запиливании материала ножовкой применять направитель для опоры полотна инструмента.
3.8. Не допускать захламления верстака отходами и стружкой.
3.9. Очищать струги (рубанок, фуганок, шерхебель и др.) от струж​ки необходимо не рукой, а деревянными клиньями.
3.10. Приготавливать и разогревать клей только под наблюдением 

учителя (преподавателя, мастера) в изолированном от мастерской и хо​рошо вентилируемом помещении.
3.11. Не пользоваться в мастерской открытым огнем и электрообог​ревателями.
3.12. Не отвлекаться во время работы, следить за правильными при​емами работы.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. В случае неисправности рабочего инструмента, его затуплении прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
4.2. При возникновении пожара в помещении мастерской эвакуиро​вать учащихся, сообщить о пожаре администрации учреждения и в бли​жайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподава​телю, мастеру), которому оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и со​общить администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не сдувать ртом и не сметать рукой, а пользоваться для этого щеткой.
5.2. Провести влажную уборку мастерской и выключить вытяжную вентиляцию.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
Заведующий комбинированной  мастерской
____________________________

«Согласовано»
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

__________________________
	«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профсоюзного комитета

_____________________

«___»_____________ 200__г.


	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ с.Камышки

_____________________

«___»_____________ 200__г.


ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на токарном станке по дереву 

1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе на токарном станке по дереву допус​каются лица в возрасте не моложе 17 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не име​ющие противопоказаний по состоянию здоровья.
К работе на токарном станке по дереву под руководством учи​теля (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 6-го класса, про​шедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имею​щие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписа​ние учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе на токарном станке по дереву возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
- травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защит​ных очков или без защитного экрана;
- ранение рук при прикосновении к вращающейся заготовке, а так​же при неправильном пользовании резцами;
- травмирование осколками плохо склеенной, косослойной, сукова​той древесины;
- вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции и местных отсосов;
- неисправность электрооборудования станка и заземления его корпуса.
1.4. При работе на токарном станке по дереву должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлоп​чатобумажный, берет, защитные очки.
1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасно​сти, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастно​го случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мас​теру), который сообщает об этом администрации учреждения. При не​исправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение ин​струкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Проверить исправность режущего инструмента и правильность его заточки.
2.3. Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха ременной передачи, а также соединения заземления с корпусом станка.
2.4. Проверить отсутствие в заготовке сучков и трещин, надежно зак​репить ее в центрах станка.
2.5. Установить подручник с зазором 2-3 мм от обрабатываемой де​тали и надежно закрепить его на центровой линии заготовки.
2.6. Проверить исправную работу станка на холостом ходу.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть защитные очки.
3.2. Подачу режущего инструмента к заготовке производить после того, как рабочий вал наберет полную скорость вращения.
3.3. Рабочий инструмент к заготовке подавать плавно, без сильного нажима.
3.4. Своевременно подвигать подручник к обрабатываемой детали. Не допускать увеличения зазора более 2-3 мм.
3.5. Не наклонял, голову близко к вращающейся детали или инструменту.
3.6. Не передавать и не принимать какие-либо предметы через работающий станок.
3.7. Замерять обрабатываемую деталь только после полной остановки ее вращения.
3.8. Не останавливать станок путем торможения рукой вращающей​ся детали.
3.9. Не оставлять работающий станок без присмотра.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе станка, затуплении режущего инструмента, а также при неисправности заземления корпу​са станка прекратить работу, отвести режущий инструмент от обраба​тываемой детали и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру),
4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выклю​чить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.
4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподава​телю, мастеру), которому оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и со​общить администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отвести режущий инструмент от обрабатываемой детали и вык​лючить станок. Удалить со станка стружку щеткой, не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.
5.2. Провести влажную уборку помещения мастерской, выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
Заведующий комбинированной  мастерской
____________________________

«Согласовано»
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

__________________________

	«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профсоюзного комитета

_____________________

«___»_____________ 200__г.


	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ с.Камышки

_____________________

«___»_____________ 200__г.


ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на круглопильном (циркульном)   станке
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе на круглопильном (циркульном) станке допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответству​ющую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
К работе на круглопильном (циркульном) станке учащиеся не до​пускаются.
1.2. При работе на круглопильном (циркульном) станке соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе на круглопильном (циркульном) станке возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производ​ственных факторов:
- отсутствие ограждения диска пилы;
- травмирование при выбрасывании пиломатериала во время ра​боты без расклинивающего ножа;
- травмирование рук при работе без специального толкателя, а так​же при удалении мелких обрезков на ходу станка;
- ранение осколками древесины при обработке косослойного и имеющего сучки пиломатериала;
- вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции и местных отсосов:
- неисправность электрооборудования станка и заземления его корпуса
1.4. При работе на круглопильном (циркульном) станке должна ис​пользоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защи​ты: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки. На полу около станка должна быть решетка с диэлектрическим ковриком.
1.5. В мастерской должна быть медаптечка с набором необходи​мых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помо​щи при травмах.
1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопаснос​ти, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Ма​стерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастно​го случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, со​блюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по ох​ране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, под​вергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Проверить наличие и надежность крепления защитного кожуха рабо​чей части диска пилы, а также соединения заземления с корпусом станка
2.3. Убедиться в отсутствии трещин, надрывов и сломанных зубьев диска пилы, а также в том, чтобы в месте подвода древесины зубья пилы были направлены сверху вниз.
2.4. Провернуть несколько раз диск пилы, проверить прочность его крепления на валу и отсутствие его биения.
2.5. Правильно установить направляющую линейку и расклиниваю​щий нож (нож должен быть на 0,5 мм толще пропила древесины).
2.6. Убедиться в отсутствии в подготовленной для распиловки дре​весине гвоздей и сучков.
2.7. Проверить исправную работу станка на холостом ходу.
3. Требования безопасности во время работы

3.1. Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть рукавицы и защитные очки.
3.1 Заготовку к пиле подавать плавно, без рывков, надежно удержи​вая ее и продвигая вперед без перекашивания. Для продвижения дре​весины при ее распиловке использовать толкатель.
3.3. При распиловке находиться сбоку движения пиломатериала, не подавать его на пилу животом. 

3.4. Распиловку заготовок с длиной, превышающей длину рабочего, производить только после установки впереди и позади рабочего прочных опор в виде козел с роликами.
3.5. Не загромождать рабочее место пиломатериалами, не удалять и не сметать мелкие обрезки при работе станка.
3.6. Не останавливать и не тормозить руками выключенную, но еще вращающуюся пилу.
3.7. При работе на комбинированном станке ножевой вал должен быть закрыт специальным ограждением. Не работать одновременно на циркульной и фуговальной частях станка.
3.8. Не оставлять работающий станок без присмотра.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе станка, появлении биения пилы, поломке зубьев, а также при неисправности заземления корпуса станка, прекратить работу, отвести пиломатериал от пилы и выключить станок. Работу продолжать только после устранения неисп​равности.
4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавше​му, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учрежде​ние и сообщить об этом администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить станок и после остановки вращения пилы удалить обрезки и опилки щеткой, не сдувать опилки ртом и не сметать их рукой.
5.2. Провести влажную уборку помещения мастерской, выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.
5.3. Снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
Заведующий комбинированной мастерской
____________________________

«Согласовано»
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

__________________________

	«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профсоюзного комитета

_____________________

«___»_____________ 200__г.


	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ с.Камышки

_____________________

«___»_____________ 200__г.


ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе на деревофуговальном станке 

1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе на деревофуговальном станке допус​каются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствую​щую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
К работе на деревофуговальном станке учащиеся не допускаются.
1.2. При работе на деревофуговальном станке соблюдать правила внут​реннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе на деревофуговальном станке возможно воздействие па работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: травмирование рук при работе  без колодок и толкателей;
- работа без защитного ограждения приводных ремней;
- работа с неправильно установленными ножами;
- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.
1.4. При работе на деревофуговальном станке должна использовать​ся следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим ковриком.
1.5. В мастерской должна быть медаптечка с набором необходи​мых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помо​щи при травмах.
1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопаснос​ти, знать места расположения первичных; средств пожаротушения. Ма​стерская должна быть обеспечена первичными средствами пожароту​шения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастно-Г0 случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения, неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об администрации учреждения.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, со​блюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соот​ветствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необ​ходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и пра​вил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Проверить отсутствие на рабочем месте посторонних предметов.
2.3. При работе на комбинированном станке циркулярная пила дол​жна быть надежно закрыта защитным кожухом.
2.4. Проверить правильность установки ножей, надежность их креп​ления, а также наличие соединения заземления с корпусом станка.
2.5. Проверить исправную работу станка на холостом ходу.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть рукавицы и защитные очки.
3.2. При ручной подаче заготовки пользоваться наводящими колод​ками или толкателями.
3.3. Не прижимать заготовку рукой, а использовать для этого при​жимное приспособление.
3.4. При обработке заготовки с длиной, превышающей длину рабо​чего стола станка, пользоваться подставками в виде козел с роликами.
3.5. Не удалять стружку при работающем станке.
3.6. Материалы и детали складывать аккуратно в определенном мес​те так, чтобы они не мешали работе.
3.7. При работе на комбинированном станке запрещается одновре​менно работать на фуговальной и циркульной частях станка.
3.8. Не останавливать и не тормозить рукой выключенный, но еще продолжающий вращаться ножевой вал.
3.9. Не оставлять работающий станок без присмотра.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе станка, повышенной вибрации ножевого вала, а также при неисправности за​земления корпуса станка, прекратить работу, отвести пиломатериал от ножевого вала и выключить станок. Работу продолжать только после устранения неисправности.
4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадав​шему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить станок, и после остановки вращения ножевого вала удалить с него стружку с помощью щетки. Не сдувать струж​ку ртом и не сметать ее рукой.
5.2. Провести влажную уборку помещения мастерской, выклю​чить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.
5.3. Снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
Заведующий комбинированной мастерской
____________________________

«Согласовано»

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

__________________________

	«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профсоюзного комитета

_____________________

«___»_____________ 200__г.


	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ с.Камышки

_____________________

«___»_____________ 200__г.


ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при выполнении электромонтажных работ

1. Общие требования безопасности
1.1. К выполнению электромонтажных работ под руководством учи​теля (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, про​шедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имею​щие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписа​ние учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
13. При выполнении электромонтажных работ возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
- поражение электрическим током при прикосновении к оголен​ным проводам и при работе с приборами, находящимися под напря​жением;
- травмирование рук при использовании неисправного инструмента;
- пайка деталей, проводов с использованием оловяно-свннцовых припоев.
1.4. При выполнении электромонтажных работ должна использовать​ся следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, указатель напряжения и инструмент с изолированными ручками.
1.5. В помещении для выполнения электромонтажных работ дол​жна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и пере​вязочных средств.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасно​сти, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для выполнения электромонтажных работ должен быть огнетушитель и ящик с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастно​го случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При не​исправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение ин​струкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента.
2.3. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособле​ния и разложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.
2.4. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедить​ся в их исправности.
2.5. При пайке деталей и проводов с использованием оловяно-свинцовых припоев включить вытяжную вентиляцию.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Запрещается подавать на рабочие столы учащихся напряжение выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.
3.2. Собирать электрические схемы, производить в них переключе​ния необходимо только при отсутствии напряжения. Источник тока под​ключать в последнюю очередь.
3.3. Электрические схемы собирать так, чтобы провода не перекре​щивались, не были натянуты и не скручивались петлями.
3.4. При пайке использовать в качестве флюса только канифоль, кис​лотой пользоваться запрещается.
3.5. Собранную электрическую схему включать под напряжение толь​ко после проверки ее учителем (преподавателем, мастером).
3.6. При работе с электрическими приборами и машинами следить, чтобы руки, одежда и волосы не касались вращающихся деталей ма​шин и оголенных проводов.
3.7. Не проверять наличие напряжения прикосновением пальцев, ис​пользовать для этого указатель напряжения.
3.8. Не оставлять без надзора не выключенные электрические уст​ройства.
3.9. Строго выполнять инструкцию по охране труда при электропаянии. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении повреждений электропроводки, неисправнос​ти оборудования, приборов немедленно отключить питание и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
4.2. При загорании электрооборудования немедленно выключить ру​бильник и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавше​му, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учрежде​ние и сообщить об этом администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отключить электрическую схему от источника тока.
5.2. Привести в порядок рабочее место, сдать на хранение оборудо​вание и инструмент.
5.3. Провести влажную уборку помещения и выключить вытяжную
вентиляцию.
5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
Заведующий комбинированной мастерской
_______________________________

«Согласовано»
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

__________________________

	«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профсоюзного комитета

_____________________

«___»_____________ 200__г.


	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ с.Камышки

_____________________

«___»_____________ 200__г.


ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при электропаянии 
1. Общие требования безопасности
1.1. К работам по электропаянию допускаются лица в возрасте не моложе 17 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказа​ний по состоянию здоровья.
К работам по элекгропаянию под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инст​руктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противо​показаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписа​ние учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При выполнении работ по электропаянию возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
- ожоги горячим электропаяльником или брызгами расплавленного припоя;
- отравления, повреждения глаз и кожи рук при работе с флюсами и оловяно-свинцовыми припоями;
- поражение электрическим током при неисправности электропаяльника.
1.4. При выполнении работ по электропаянию должна использовать​ся следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки.
1.5. В помещении для электропаяния должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасно​сти, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для электропаяния должен быть огнетушитель и ящик с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, ма, который сообщает об этом администрации учреждения.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Подготовить и проверить исправность инструмента, приспособ​лений и электропаяльника, убедиться в целостности ручки электропа​яльника и шнура электропитания.
2.3. Проверить надежность заземления металлического рабочего стола или металлического листа на столе.
2.4. Убедиться, что вблизи рабочего места для электропаяния нет лег​ковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
2.5. Включить вытяжную вентиляцию.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Осторожно обращаться с электропаяльником, не ронять его и не ударять по нему какими-либо предметами, не использовать его в ка​честве ударного инструмента.
3.2. Не касаться горячих мест электропаяльника незащищенными ру​ками, остерегаться при пайке брызг расплавленного припоя.
3.3. При кратковременных перерывах в работе класть нагретый элек​тропаяльник на специальную термостойкую подставку.
3.4. Во избежание ожогов не определять степень нагрева электропа​яльника и нагретых его частей рукой.
3.5. При пайке использовать в качестве флюса только канифоль, ис​пользование кислоты запрещается.
3.6. Не оставлять без присмотра включенный в сеть электропаяльник.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При неисправности электропаяльника, подводящего электричес​кого шнура немедленно прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), отключив, при этом, электропаяльник от сети.

4.2. При возникновении пожара немедленно отключить электропитание, эвакуировать обучающихся из помещения, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаро​тушения.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавше​му, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учрежде​ние и сообщить об этом администрации учреждения.
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить по​даваемое напряжение, оказать пострадавшему первую помощь, при от​сутствии дыхания и пульса сделать пострадавшему искусственное дыха​ние или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отключить электропаяльник от сети и после его остывания уб​рать на место для хранения.
5.2. Привести в порядок рабочее место, сделать влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
Заведующий комбинированной мастерской
________________________________

«Согласовано»
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

__________________________
	«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профсоюзного комитета

_____________________

«___»_____________ 200__г.


	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ с.Камышки

_____________________

«___»_____________ 200__г.


ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе на электросварочном аппарате 

1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе на электросварочном аппарате допус​каются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствую​щую подготовку, имеющие квалификационную группу допуска по элек​тробезопасности не ниже II, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
К работе на электросварочном аппарате под руководством инструк​тора допускаются обучающиеся с 15-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие проти​вопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписа​ние учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе на электросварочном аппарате возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
- ослепление глаз вольтовой дугой; ожоги расплавленным металлом;
- поражение электрическим током при отсутствии или неисправ​ности заземления трансформатора;
- отравление угарным газом при отсутствии вентиляции.
1.4. При работе на электросварочном аппарате должна использовать​ся следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: костюм сварщика, берет, рукавицы, защитная маска.
1.5. При работе на электросварочном аппарате соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Место, где производятся электросварочные работы, должно быть обеспечено огнетушителем химическим пенным, огнетушителе углекислотным или порошковым, ящиком с песком, бочками с водой.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастно​го случая обязан немедленно сообщить инструктору, который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудова​ния прекратить работу и сообщить об этом инструктору.
1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение ин​струкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, приготовить защитную маску.
2.2. Проверить надежность заземления корпуса сварочного аппарата.
2.3. Убрать с рабочего стола посторонние и ненужные для работы предметы, убедиться, что вблизи места работы нет легковоспламеняю​щихся материалов и горючих жидкостей.
2.4. Внешним осмотром проверить исправность сварочной части аппарата.
2.5. При проведении сварочных работ в помещении включить вы​тяжную вентиляцию.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Уложить устойчиво свариваемую деталь, для чего применять спе​циальные приспособления..
3.2. Не смотреть глазами, не защищенными маской со светофильт​рами, на пламя вольтовой дуги.
3.3. Не использовать в качестве обратного провода сети заземления металлические строительные конструкции зданий, коммуникаций и He-сварочного технологического оборудования.
3.4. При смене электродов огарки бросать в металлический ящик.
3.5. При кратковременных перерывах в работе электродержатель не бросать на землю или пол, а вешать на специальную подставку.
3.6. При зачистке поверхностей свариваемого изделия или удалении с наплавленного металла слоя нагара, надеть защитные очки. Напиль​ники для зачистки применять только с исправными, хорошо насажен​ными ручками.
3.7. Не оставлять включенный в сеть сварочный аппарат без присмотра. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При неисправности сварочного аппарата, сварочных проводов, а также нарушении защитного заземления корпуса сварочного аппара​та, прекратить работу и выключить сварочный аппарат. Работу продолжать только после устранения неисправности.
4.2. При коротком замыкании и загорании сварочного аппарата, не​медленно отключить электропитание, приступить к тушению очага воз​горания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить сва​рочный аппарат, оказать пострадавшему первую помощь, при отсут​ствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.
4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавше​му, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учрежде​ние и сообщить об этом администрации учреждения
5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить сварочный аппарат от сети.
5.2. Привести в порядок рабочее место и сварочный аппарат. 

5.3. Выключить вытяжную вентиляцию. 

5.4. Снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
Заведующий гаражом
________________________________

«Согласовано»

Заведующий хозяйством

__________________________

	«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профсоюзного комитета

_____________________

«___»_____________ 200__г.


	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ с.Камышки

_____________________

«___»_____________ 200__г.


ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с муфельной электропечью
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе с муфельной электропечью допуска​ются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не име​ющие противопоказаний по состоянию здоровья.
К работе с муфельной  электропечью учащиеся не допускаются.
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с муфельной электропечью возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
ожоги тела и глаз расплавленным металлом или шлаком;
отравление токсичными газами при отсутствии вентиляции;
поражение электрическим током при отсутствии заземления кор​пуса муфельной электропечи.
1.4. При работе с муфельной электропечью должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты; халат хлоп​чатобумажный или фартук с нарукавниками, берет, рукавицы брезен​товые, защитные очки.
1.5. В помещении для работы с муфельной электропечью должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязоч​ных средств.
1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопаснос​ти, знать места расположения первичных средств пожаротушения. По​мещение для работы с муфельной электропечью должно быть обеспе​чено первичными средствами пожаротушения: огнетушителем, ящиком с песком, емкостью с водой.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастно​го случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения,
неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об том администрации учреждения.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблю​дать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соот​ветствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необ​ходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и пра​вил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Подготовить инструмент, оборудование и материалы, убрать с рабочего места все лишнее.
2.3. Убедиться в наличии и надежности соединения защитного зазем​ления с корпусом муфельной электропечи.
2.4. Осмотреть муфельную электропечь и проверить исправную ее работу.
2.5. Включить вытяжную вентиляцию.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Не заполнять ковш доверху металлом.
3.2. При контроле плавления металла в печи пользоваться специаль​ными очками или смотровым стеклом.
3.3. При вынимании ковша из печи стоять на безопасном расстоя​нии от расплавленного металла, переносить ковш с расплавленным ме​таллом осторожно, не расплескивая жидкий металл.
3.4. Стоять возможно дальше от заливаемой или только что залитой расплавленным металлом формы,.
3.5. Не допускать ударов по ковшу с расплавленным металлом.
3.6. Не оставлять металл на дне ковша, не ставить ковш на сырое место.
3.7. Шлак и остатки металла счищать только сухими и подогретыми счищалками.
3.8. Не вводить в ковш с расплавленными материалами холодные материалы,
3.9. Случайно пролитый расплавленный металл убирать немедленно.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При неисправной работе муфельной электропечи, а также нарушении защитного заземления ее корпуса прекратить работу, выключить электропечь и после ее остывания устранить возникшую неисправность.
4.2. В случае разлива расплавленного металла и возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавше​му, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учрежде​ние и сообщить об этом администрации учреждения
4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближай​шее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отключить муфельную электропечь от сети и после ее остыва​ния привести в порядок рабочее место.
5.2. Провести влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.
5.3. Снять спецодежду и  тщательно вымыть руки с мылом.
Заведующий комбинированной мастерской
_____________________

«Согласовано»
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

__________________________
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